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D100TFT

Specifiche generali

D100TFT è un nuovo concetto di strumento da 100mm di 
diametro. Tramite la linea CANBUS integrata, diversi I/Os, 
12 spie a LED, il design consolidato, ed il display TFT a 
colori ad alta visibilità, lo strumento permette di controllare
tutte le funzioni della macchina
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D100TFT

Specifiche Tecniche

Voltaggio: 8 – 32 Vdc, protetto contro inversioni di polarità

Temperatura di esercizio: -20°C +70°C

Materiale: PC- ABS + GLASS

Tenuta: IP65

CPU: - 16 bit Spansion microcontroller

Memoria: - FLASH: 256,5KB + 32KB
- RAM: 16KB

Display LCD IP TFT - Formato: 2,4”
- Risoluzione: 240x320 punti
- Orientatmento: Landscape o portrait
- Retroilluminazione: LED 700cd/m² 
- Contrasto: 800

2 Pulsanti
15 Digital INPUT (attivo alto o basso settabile via SW)
2 Analog INPUT (resistive)
2 Frequenza INPUT
2 protetto HIGH SIDE OUTPUT 4A

1 CANBUS 2.0 part A e B fino a 1Mbps (ISO 11898 standard)

1  Connettore Tyco 6437288-6

Programmabile in C 

CAN bootloader per FW upgrade
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D100TFT

Diagramma
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PINOUT

D100TFT

PIN Function

1 Digital INPUT/HSD 5A (*)

2 Resistive INPUT

3 Resistive INPUT

4 Digital INPUT

5 Digital INPUT

6 Digital INPUT

7 Digital INPUT
8 Digital INPUT

9 Digital INPUT

10 Digital INPUT

11 Digital INPUT

12 Digital INPUT

13 Digital INPUT

14 Digital INPUT

15 Frequency INPUT

16 Digital INPUT

17 Digital INPUT/UART TX TTL OUT (**)

18 Digital INPUT/UART RX TTL OUT (**)

19 VCC (+30)

20 Frequency INPUT

21 CAN H

22 CAN L

23 GND

24 OUT1 (HSD 5A)

25 VCC (+30)

26 IGNITION KEY (+15)

(*) funzione selezionabile via FW
(**) funzione selezionabile in produzione
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Dimensioni Generali

D100TFT

Senza palpebra anti-riflesso
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Dimensioni Generali

D100TFT

Con palpebra anti-riflesso



8


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8

